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BOMBA DE GASOLINA PERFORMANCE

1. TECNOLOGÍA DE LA TURBINA

2. ARMADURA SELLADA

3. BOBINAS DE ESTRANGULAMIENTO

4. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL

5. ESCOBILLAS

6. VÁLVULA DE ALIVIO

7. BUJES

8. EJE

Entrega el combustible con un mínimo de pulsos, operación mas potente y
silenciosa.

Ultrabalanceada a altas revoluciones, para minimizar ruido y vibración.

Minimizan la interferencia por ondas de radio.

Mantiene una presión constante del flujo de combustible

Diseñadas para mayor durabilidad, eficiencia y baja resistencia de operación

Protege la bomba en caso de obstrucción del sistema

Bujes de metal evitan desbalanceos de la armadura

Eje mas grueso, comparado a otras marcas
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2 AUDI
3 BMW
5 CHRYSLER/DODGE/JEEP
17 FIAT
18 FORD
30  GEO
31 GENERAL MOTORS
42 HONDA
44 ISUZU
45 JAGUAR
45 LINCOLN
45 MAZDA
48 MERCURY
48 MITSUBISHI
50 MERCEDEZ-BENZ
54 NISSAN
59 PORSCHE
61 PEUGEOT
63 RENAULT
64 SAAB/VOLVO
65 SEAT
67 SUZUKI
68 TOYOTA
71 VOLKSWAGON
76 VOLVO
76 UNIVERSALES
79 CEDAZOS
91 PROBADORES
91 CONECTORES
92 INTERCAMBIOS
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AUDI

Aplicación
80
90

MODELO
(1988 - 1989)

1988

Desplazamiento
2.0 Lt/ 2.3 Lt
2.0 Lt/ 2.3 Lt

Aplicación
100

5000
COUPE

V8

MODELO
(1989 - 1991)
(1985 - 1988)

1990
1990

Desplazamiento
2.3 Lt

2.2 Lt/ 2.3 Lt
2.3 Lt
 3.6 Lt
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BMW

BMW

Aplicación
750IL
850CI
850CSI

850I

MODELO
(1988 - 1994)
(1993 - 1996)
(1994 - 1995)
(1991 - 1992)

Desplazamiento
5.0 Lt

4.0 Lt/ 5.0 Lt/ 5.4 LT
5.6 Lt
5.0 Lt

Aplicación
530I
540I
740I

740IL

MODELO
(1994 - 1995)
(1994 - 1995)
(1993 - 1994)
(1993 - 1994)

Desplazamiento
4.0 Lt
4.0 Lt
4.0 Lt
4.0 Lt
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BMW

Aplicación
525I
535I
735I

735IL
L7
M5

MODELO
(1989 - 1990)
(1989 - 1993)
(1987 - 1992)
(1988 - 1992)

1987
(1991 - 1993)

Desplazamiento
2.5 Lt
3.4 Lt
3.4 Lt
3.4 Lt
3.5 Lt
3.5 Lt

Aplicación
BMW

Desplazamiento
1.8 Lt/ 2.0 Lt320I

MODELO
(1979 - 1983)

creo




5

creo




6

creo




7

creo




8

creo




9

creo




P36 K

CAMIONETAS

Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

P48 K
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

P49 K
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

AUTOS
CHRYSLER / JEEP

PT CRUISER 4 Cil 2.4 Lt 2004-2008

PT CRUISER TURBO 4 Cil 2.4 Lt 2004-2008

JEEP CHEROKEE 6 Cil 4.0L 1990-1992
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P39 CK
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

P40 K
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

CAMIONETAS
CHRYSLER / JEEP

PICK UP D150 V6/V8 5.2 Lt/5.9 Lt 1988-1990

D250, D350 V6/V8 5.2 Lt/5.9 Lt 1988-1990

DAKOTA 4Cil/V6 2.5 Lt/3.9Lt 1988-1990

CARAVAN 4 Cil 2.2 Lt/2.5 Lt 1987-1990

VOYAGER 4 Cil 2.2 Lt/2.5 Lt 1987-1990

TOWN COUNTRY 4 Cil 2.2 Lt/2.5 Lt 1987-1990

JEEP CHEROKEE 6 Cil 4.0 Lt 1997-2001

JEEP GRAND CHEROKEE 6 Cil/8 Cil 4.0 Lt/5.2 Lt/5.9Lt 1997-2004

JEEP WRANGLER 4Cil/6 Cil 2.4Lt/4.0Lt 1997-2004
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P42 K
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

P41 K
Aplicación Cilindros Desplazamiento Modelo

CAMIONETAS
CHRYSLER / DODGE

CARAVAN V6 3.3 Lt/3.8 Lt 1995-2000

VOYAGER V6 3.3 Lt/3.8 Lt 1995-2000
TOWN COUNTRY V6 3.3 Lt/3.8 Lt 1995-2000

DAKOTA 4 Cil/V6 2.5Lt/3.9Lt 1994-1995

DODGE PICKUP V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1993-1997

MICROBUS V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1993-1997

RAM CHARGER V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1993-1997

PICK UP D100 V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1991-1993

D150. D250, D350 TBI V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1991-1993

PICK UP D100 V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1994-1997

D150. D250, D350 MPFI V6/V8 3.7 Lt/5.2 Lt/5.9 Lt 1994-1997
RAM CHARGER V8 5.2 Lt/5.9 Lt 1991-1997
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CHRYSLER

Aplicación
CROSSFIRE

MODELO
(2004 - 2008)

Desplazamiento
3.2 Lt

CHRYSLER

Aplicación
DODGE

Desplazamiento
8.0 LT

MODELO
(1992 - 1996)

MODELO
VIPER
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JEEP

Aplicación
CHEROKEE
COMANCHE
WAGONEER
WRANGLER

MODELO
(1987 - 1993)
(1987 - 1992)
(1987 - 1990)
(1991 - 1993)

JEEP
JEEP
JEEP
JEEP

CHEROKEE
COMANCHE
WAGONEER
WRANGLER

(1986 - 1990)
(1986 - 1990)
(1986 - 1987)
(1987 - 1990)
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FORD
Aplicación

FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD

FORD

Desplazamiento
2.3 Lt/ 3.0 Lt
5.4 Lt/ 6.8 Lt
5.4 Lt/ 6.8 Lt

6.8 Lt
6.8 Lt

2.0 Lt/ 2.3 Lt
3.o Lt
3.9 LT

MODELO
(2005 - 2008)
(1999 - 2010)
(1999 - 2010)
(1999 - 2010)
(1999 - 2010)
(2005 - 2007)
(2002 - 2007)

2002

ESCAPE
F-250 SUPER DUTY
F-350 SUPER DUTY
F-450 SUPER DUTY
F-550 SUPER DUTY

FOCUS
TAURUS

THUNDERBIRD
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FORD
Aplicación

F SUPER DUTY
F-150
F-250
F-350
F53

Desplazamiento

4.9 Lt/ 5.0 Lt/ 5.8 Lt
4.9 Lt/ 5.0 Lt/ 5.8 Lt/ 7.5 Lt

4.9 Lt/ 5.8 Lt/ 7.5 Lt

MODELO
1997

(1990 - 1996)
(1990 - 1997)
(1990 - 1997)

1997

Aplicación
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD

MERCURY

MODELO
(1989 - 1990)
(1994 - 1996)
(1994 - 1996)
(1994 - 1996)
(1995 - 1996)
(1990 - 1997)
(1990 - 1996)
(1990 - 1997)
(1990 - 1997)
(1990 - 1997)
(1989 - 1990)

1997

BRONCO II
E-150
E-250
E-350

EXPLORER
F SUPER DUTY

F-150
F-250
F-350
F53

RANGER
MOUNTAINEER

Desplazamiento
2.9 Lt

4.9 Lt/ 5.0 Lt/ 5.8 Lt
4.9 Lt/ 5.8 Lt

4.9 Lt/ 5.8 Lt/ 7.5 Lt
4.0 Lt/ 5.0 Lt

4.9 Lt/ 5.0 Lt/ 5.8 Lt
4.9 Lt/ 5.0 Lt/ 5.8 Lt/ 7.5 Lt

4.9 Lt/ 5.8 Lt/ 7.5 Lt

Tanque en parte
trasera del vehiculo

Para modelos con dos
tanques de gasolinas ubicados 
en el centro del vehiculo

Para Modelos con un tanque
de gasolina.
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GEO
Aplicación

METRO
MODELO

(1989 - 1994)
Desplazamiento

1.0 Lt
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JAGUAR

LINCOLN
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Aplicación
JAGUAR

MODELO
(2000 - 2002)

Desplazamiento
3.0 Lt/ 4.0 Lt

 
S-TYPE

 
LS

Aplicación
LINCOLN

MODELO
(2000 - 2002)

Desplazamiento
3.0 Lt/ 3.9 Lt
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MAZDA
Aplicación

MAZDA
Desplazamiento

2.3 Lt/ 3.0 Lt
MODELO

2008TRIBUTE
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MERCURY
Aplicación

MERCURY
MERCURY

Desplazamiento
2.3 Lt/ 3.6 Lt

3.0 Lt

MODELO
(2005 - 2008)
(2002 - 2005)

MARINER
SABLE
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MERCEDEZ - BENZ
Aplicación

C230
C280

C36AMG

MODELO
1997-1998

1995-2000
 1995

Aplicación
C36 AMG

CL600
E320
E420

E55 AMG
G500

G55 AMG
G550
S320
S420
S600
SL320
SL500
SL600

MODELO
(1996 - 1997)
(1998 - 1999)
(1997 - 2002)

1997
(1999 - 2002)
(2002 - 2008)
(2003 - 2004)
(2009 - 2010)
(1997 - 1999)
(1996 - 1999)
(1996 - 1999)

1997
(1999 - 2002)
(1996 - 2002)

MERCEDES - BENZ
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Aplicación
190E

300CE
300E

300SE
300SEL
300SL
300TE
400E

400SE
400SEL

500E
500SEC
500SEL
500SL

600SEC
600SEL
600SL
C220
C280

SL500

MODELO
(1987 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1991)
(1990 - 1993)
(1988 - 1993)
(1992 - 1993)

1992
1993

(1992 - 1993)
1993

(1992 - 1993)
(1990 - 1993)

1993
(1992 - 1993)

1993
(1994 - 1996)

1994
(1994 - 1995)

MERCEDEZ - BENZ

Sistema Pierburg
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MERCEDEZ - BENZ
Aplicación

190E
300CE
300E

300SE
300SEL
300SL
300TE
400E

400SE
400SEL

500E
500SEC
500SEL
500SL

600SEC
600SEL
600SL
C220
C280

SL500

MODELO
(1988 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1993)
(1988 - 1991)
(1990 - 1993)
(1988 - 1993)
(1992 - 1993)

1992
1993

(1992 - 1993)
1993

(1992 - 1993)
(1990 - 1993)

1993
(1992 - 1993)

1993
(1994 - 1996)

1994
(1994 - 1995)

Sistema Bosch
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MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ

190E
260E

280CE
280E
280SE
300E
300SE
380SE

380SEC
380SEL
380SL

380SLC
450SEL
450SL

450SLC
500SEC
500SEL

(1985 - 1987)
1987

(1978 - 1981)
(1977 - 1981)
(1977 - 1980)
(1986 - 1987)
(1988 - 1991)
(1984 - 1985)
(1982 - 1983)
(1981 - 1983)
(1981 - 1985)

1981
(1977 - 1980)
(1978 - 1980)
(1978 - 1980)
(1984 - 1985)
(1984 - 1985)

MERCEDEZ - BENZ
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NISSAN
Aplicación

MAXIMA
MODELO

(1989 - 1994)
Desplazamiento

3.0 Lt

Aplicación
INFINITI
NISSAN

Desplazamiento
3.5 Lt
3.5 Lt

MODELO
(2000 - 2003)
(2001 - 2004)

QX4
PATHFINDER
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PORSCHE

Aplicación
911
924
928

Desplazamiento
2.7 Lt/ 3.0 Lt/ 3.3 Lt/ 3.6 Lt

2.0 Lt
4.5 Lt/ 4.7 Lt/ 5.0 Lt/ 5.7 Lt

MODELO
(1977-1988)
 (1977-1982)
 (1978-1995)
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Aplicación
PORSCHE

Aplicación
944
968

Aplicación
944
968

Desplazamiento
3.0 Lt/ 3.3 Lt

Desplazamiento
2.5 Lt/ 2.7 Lt/ 3.0 Lt

3.0 Lt

Desplazamiento
2.5 Lt/ 2.7 Lt/ 3.0 Lt

3.0 Lt

MODELO
(1986 - 1992)

MODELO
(1983 - 1991)
(1992 - 1995)

MODELO
(1983 - 1991)
(1992 - 1995)

911
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P1019 K 

P1013 K 
Aplicación

505
MODELO

(1985 - 1991)
Desplazamiento

2.2 Lt/ 2.8 Lt

Aplicación
505

MODELO
(1985 - 1991)

Desplazamiento
2.2 Lt

Diseño alternartivo 
con goma aislador

Sistema Pierburg

Sistema Bosch
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P1025 K 

62

Aplicación
PEUGEOT

Desplazamiento
2.0 Lt

MODELO
(1981 - 1987)505
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Aplicación
RENAULT
RENAULT

Desplazamiento
1.4 Lt/ 1.7 Lt
1.4 Lt/ 1.7 Lt

Modelo
(1986 - 1987)

1986
ALLIANCE
ENCORE
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SAAB / VOLVO

64

Aplicación
SAAB
VOLVO

Aplicación
SAAB
SAAB

Desplazamiento
2.0 Lt
2.8 Lt

Desplazamiento
2.0 Lt
2.0 Lt

MODELO
(1987 - 1988)
(1983 - 1986)

MODELO
(1979 - 1986)
(1975 - 1980)

MODELO
(1987 - 1989)
(1987 - 1988)

900
760

900
99

Aplicación
SAAB
SAAB

Desplazamiento
2.0 Lt
2.0 Lt

900
9000
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Aplicación
SWIFT

MODELO
(1989 - 1994)

Desplazamiento
1.3 Lt
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TOYOTA

Aplicación
HIACE

MODELO
(2006 - 2009)

Desplazamiento
2.7 Lt

Aplicación
CAMRY

COROLLA
MR2 SPYDER

RAV4
SOLARA

MODELO
2001

(1993 - 1997)
(2000 - 2005)
(2001 - 2005)
(1999 - 2003)

Desplazamiento
2.2 Lt/ 3.0 Lt
1.6 Lt/ 1.8 Lt

1.8 Lt
2.0 Lt/ 2.4 Lt
2.2 Lt/ 3.0 Lt
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Aplicación
CAROLLA
MATRIX

MODELO
(2005 - 2008)
(2005 - 2008)

Desplazamiento
(1.8 Lt)
(1.8 Lt)
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VOLKSWAGEN
Aplicación
CABRIOLET

FOX
GOLF
JETTA

PASSAT
SCIROCCO

Aplicación
GOLF
JETTA

Desplazamiento
1.8 Lt
1.8 Lt

1.8 Lt/ 2.0 Lt
1.8 Lt
2.0 Lt
1.8 Lt

Desplazamiento
1.8 Lt
1.8 Lt

MODELO
(1985 - 1993)
(1987 - 1993)
(1985 - 1992)
(1985 - 1992)
(1990 - 1993)
(1985 - 1988)

MODELO
(1987 - 1992)
(1985 - 1992)

Adentro del tanque

Afuera del tanque
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E8200   P1001K 
E8076   P1002K 
E8132   P1004K 
E8278   P1007K
E8289   P1008
E8030   P1009K
E8286   P1010K
E8149   P1013K
E8177   P1016 
E8177   P1017
E8149   P1019 
E8096   P1021 
E8139   P1024K
E8150   P1025K 
E8146   P1026K 
E8169   P1027K
E8171   P1027K
E8203   P1027K
E8060   P1028K
E8147   P1028K
E8348   P1031K
E7006   P1032K
E8190   P1037K 
E8151   P1038
E2064   P45B
E2059   P46B
E2314   P2314K
E8432   P8432K
E8419   P8419K
E7001   P02K
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PRESIONES
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PRESIONES
P1001K          8.PS.I.             130 LP.H.

P1002K          75.PS.I.             135 LP.H.

P1004K          95.PS.I.             180 LP.H.

P1007K          100.PS.I.             150 LP.H.

P1008          140.PS.I.             150 LP.H.

P-2241K          100.PS.I.             130 LP.H.

P1016          140.PS.I.             150 LP.H.        

P1017          140.PS.I.             150 LP.H.

P1019          130.PS.I.             150 LP.H.  

P1009K          95.PS.I.             150 LP.H.

P1010K          110.PS.I.             150 LP.H.

P1013K          130.PS.I.             150 LP.H.

P1021          130.PS.I.             150 LP.H.

P1024K          130.PS.I.             150 LP.H.

P1025K          140.PS.I.             150 LP.H. 

P1026K          140.PS.I.             150 LP.H.

P1027K          140.PS.I.             150 LP.H.

P1028K          140.PS.I.             150 LP.H.

P1031K          160.PS.I.             150 LP.H.

P1032K          100.PS.I.             150 LP.H.

P1037K          110.PS.I.             150 LP.H.   

P1038          140.PS.I.             150 LP.H. 

P45B          110.PS.I.             150 LP.H.

P46B          110.PS.I.             150 LP.H.

P-2314          105.PS.I.             190 LP.H.

P8432K          90PSI              130 LP.H.

P-8419K          85PSI              130 LP.H.

P02K          100.PS.I.             150 LP.H.

P-2231K          110.PS.I.             120 LP.H.
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